


Pendahuluan

Kilang gula seluruh dunia secara tradisional menggunakan hampas tebu sebagai bahan api dalam 
Boilers untuk penjanaan wap dan kuasa. Begitu juga, penjanaan bersama dengan Boilers hampas 
tebu telah menjadi sumber pendapatan tambahan kepada industri gula.

Namun disebabkan oleh kandungan air yang tinggi, boilers hampas tebu menghasilkan 
pembakaran yang tidak lengkap yang mengakibatkan kehilangan banyak haba di mana kecekapan 
Boiler berkurangan.

Pembaziran ini dapat dikurangkan dengan menggunakan teknologi State-of-art. Salah satu 
teknologi tersebut adalah penggunaan pemangkin pembakaran untuk meningkatkan kecekapan 
bagi boiler hampas tebu.

Apakah

THERMACT-B, formulasi yang terdiri daripada pelbagai jenis 
pemangkin, direka khusus untuk meningkatkan kecekapan boiler 
hampas tebu. THERMACT-B telah dibangunkan oleh Abhitech 
Energycon Berhad dengan kerjasama IIT, Mumbai, selepas 
penyelidikan dan pembangunan yang bertahun-tahun lamanya.

THERMACT-B  boleh digunakan untuk pelbagai jenis Boilers

Kaedah Penilaian Prestasi

Kaedah berikut boleh digunakan untuk mewujudkan prestasi THERMACT-B dalam Boilers.

       Pengukuran nisbah stim kepada bahan api.

       Pengukuran kehilangan haba dalam Boiler & menukarkannya kepada kehilangan bahan api  
       yang setara.

       Pengukuran Oksigen %, CO2 %, CO ppm, suhu gas yang keluar dari serombong & Kecekapan
       Boiler dengan bantuan penganalisis gas.



Tenaga Kerja Teknikal

Pasukan teknikal kami yang terdiri daripada tenaga kerja mahir & berkelayakan akan memberikan 
perkhidmatan yang diperlukan untuk membuktikan prestasi THERMACT-B.

Kaedah Sukatan

Sukatan:  
Sukatan yang disyorkan adalah 

1:20,000 bagi kg/kg basis
(i.e. 1 kg THERMACT-B

untuk 20 Tan Hampas Tebu)

(Kadar suapan THERMACT-B boleh dikawal selia dengan
Bantuan pengawal selia mengikut kadar suapan Hampas 
Tebuatau bebanan.) 

KETIDAKBAKARAN ABU

Fly Ash adalah hitam        Fly Ash adalah kelabu
Menandakan         menandakan
Kewujudan          pengurangan
Karbon tidak terbakar       karbon tidak terbakar

KLINKER

Klinker          Jumlah klinker
Keras & Berat          Lembut & 
Berkurangan 
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Penggunaan THERMACT-B dalam Boilers hampas tebu menghasilkan: 

Pengurangan dalam klinker dan skala deposit untuk traveling grate & super hater zone.
Pengurangan dalam penggunaan hampas tebuh sebanyak 3 hingga 5% menghasilkan 
peningkatan dalam nisbah wap kepada bahan api. 
Suhu stim yang stabil dan tekanan, sekali gus meningkatkan penjanaan. 
Pengurangan Pelepasan Stack. 
Pengurangan karbon tidak bakar dalam abu. 
Pengurangan dalam penggunaan kuasa bantuan. 
Peningkatan dalam kecekapan Boiler.

http://www.abhitechenergycon.com

